
EcoCvelox®

Çapak Alma ve Temizleme 
için Çok Yönlü Sistem



Yüksek Basınçlı Su Jetiyle Çapak 
Alma ve Parça Temizlemenin Tek 
Bir Kaynakta Bileşimi

Hidrolik ve pnömatik sistemler, motor, pompa ve vana 
gövdeleri, ağızlıklar, transmisyon parçaları, direksiyon ve 
fren parçaları, mekatronik parçalar  gibi çeşitli bileşen-
lerin çapaksız ve kusursuz temizliğine yönelik beklentiler 
her geçen gün artmaktadır.  EcoCvelox ile Ecoclean, bu 
iki gereksinimi tek bir sistemde, en iyi ve güvenilir şekilde 
karşılayan yenilikçi bir konsept sunar. 5 eksenli yüksek 
basınçlı çapak almanın parça temizliği ve kurutma için 
çeşitli proseslerle kombinasyonu, hem verimlilik hem de 

yerden tasarruf sağlar. Modüler konsepti sayesinde, birbi-
rinden bağımsız ve genişletilebilen sistemlerin, kombine 
yüksek basınçlı çapak alma, yıkama ve kurutma ile yapı-
landırılmasını sağlar. İşe ya da gereksinimlere bağlı olarak, 
ön yıkama ve final yıkama ile komple hatlarda ek Ecoclean 
sistemlerinin kullanımı da mümkündür. Bu sistem CAD/
CAM arayüzüyle hızlı ve kolay bir şekilde programlanabilir. 
Parçalar oldukça dinamik bir taşıma sistemiyle taşınır.

EcoCvelox, prosese göre yapılandırılabilen modüler tasarıma sahip, düşük maliyetli, 

güçlü çapak alma ve temizleme sistemidir. Tek ünitede parçaların hızlı bir şekilde  

çapağını alır, temizler ve kurutur.
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5 eksenli yüksek basınçlı çapak almanın, 

çeşitli parça temizleme ve kurutma 

prosesleriyle olan yenilikçi kombinasyonu 

sayesinde EcoCvelox; esneklik, çevrim ve 

proses süresi oranı, kullanıcı ve bakım 

kolaylığı ile aynı zamanda ünite erişimi 

açısından kriterleri belirler.

Tek bir kaynaktan her şey: Tek bir sistemde, yüksek 
basınçlı su jetli çapak alma ve temizleme.

 Yüksek esneklik: Modüler, yer tasarrufu sağlayan 
sistem tasarımı sayesinde, sistem yapılandırması ve 
işlem sırası olarak istendiğinde ayrı ayrı genişletilebilir.

Kısa bekleme süresi: 15 saniyelik çevrim süresi ile 
piyasadaki en hızlı CNC eksenleri.

Azaltılmış maliyetler: Kısa değişim ve dönüşüm 
süreleri, yeni parçalara basit uyum sağlama, %50 
daha uzun takım servis ömrü.

Esnek parça tutuş: Manuel veya otomatik yükleme 
mümkün, ada üretim ve transfer hatlarına entegre 
edilebilir.

Sezgisel sistem operasyonu: Dokunmatik ekranlı 
yeni HMI panel, hızlı ve kolay uygulama programlama 
için CAD/CAM arayüzü.

EcoCvelox, kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimler-
ine göre kombine yüksek basınçlı çapak alma, yıka-
ma ve kurutma için kolayca donatılabilecek modüler 
bir tasarıma sahiptir.  (yapılandırma seçenekleri için, 
bkz.sayfa 5) Böylece, kusursuz çapak alma ve parça 
temizliği için en kapsamlı gereksinimler güvenilir bir 
şekilde karşılanır. Temel versiyonda, yüksek basınçlı 
çapak alma işlemi tek bir mil ile gerçekleştirilir. Çeşitli 
yüksek basınç takımlarıyla donatılabilen bir HD taret, 
isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Temizleme işlem-
leri için enjeksiyonlu etkin yıkama, spreyli yıkama, 
hedefli durulama ve ultrasonik temizleme arasından 
bir seçim yapılabilir. Bu prosesler, isteğe bağlı yüksek 
hızlı hava üfleme ve vakum kurutma ile desteklenir.
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Avantajlarınız 

VERİMLİLİK 

	▪ Tek kaynaktan çapak alma, parça temizleme ve kurutma
	▪ Prosesin sistem çevrim süresine optimum oranı
	▪ Palet başına sadece 15 saniyelik kısa çevrim süreleri
	▪ İş parçası boyutlarına uygun kompakt düzen
	▪ Kısa değişim ve dönüşüm süreleri 

ESNEKLİK 

	▪ Bağımsız yapılandırılabilen modüler sistem
	▪ Farklı parçaların yüksek çeşitliliğine uygun
	▪ Değişen koşullarda yeni parçalara kolay adaptasyon
	▪ Enjeksiyonlu etkin yıkama, spreyli temizleme ve hedefli durulama gibi 

birleştirilebilir çeşitli temizleme adımları
	▪ Yeni parçaların kolay uygulanması için benzersiz parça taşıma sistemi

 

GELECEK ODAKLI 

	▪ Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, istendiğinde genişletilebilir
	▪ Parçaya özgü 3 boyutlu baskıda üretilmiş mil takım parçaları
	▪ Hızlı ve kolay taşıma için sezgisel kullanıcı rehberliği
	▪ CAD/CAM arayüzüyle kolay & hızlı program oluşturma
	▪ Kompakt sistem tasarımı ile olabildiğince az yer kaplama

KARAKTERİSTİK UYGULAMALAR

	▪ Mekatronik bileşenlerin temizliği 
için yüksek standartlar

	▪ Yüksek çıktı kapasitesi
	▪ Parça ebatları maksimum 200 x 

200 x 200 mm
	▪ Parçalarda yüksek çeşitlilik
	▪ Karmaşık geometriye sahip 

parçaların çapağının alınması
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Yapılandırma Seçenekleri

Geniş bir yelpazedeki uygulamalar için 
EcoCvelox bağımsız olarak yapılandırılabilir. 
Modüler konsepti sayesinde sistem, is-
tendiğinde genişletilebilir. Yükleme ve boşalt-
ma tek veya her iki taraftan mümkündür.

AKILLI SİSTEM İŞLETİMİ 

	▪ 19“ dokunmatik düz ekran (HMI)
	▪ Sezgisel kontrol ve kullanıcı rehberliği
	▪ Sistemin kolay anlaşılması ve hızlı, güvenilir durum 

kontrolü için 3D resim ve animasyonlu süreç şema-
ları

	▪ Entegre NC kullanıcı arayüzü
	▪ HMI ekran üzerinden ulaşılabilen aşınma ve yedek 

parça listeleri dahil komple sistem dokümantasyonu

Çapak 
Alma

Çapak Alma &  
Temizleme

Çapak Alma,  
Temizleme &  
Kurutma

Bağımsız olarak 
genişletilebilir
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Bir Bakışta EcoCvelox

SİSTEM VE PROSES* 

	▪ EcoCvelox, kombine yüksek basınçlı çapak alma, parça 
temizleme ve kurutma için modüler bir sistemdir

	▪ Yüksek kalite standartlarında güvenli parça temizliği ve 
karmaşık parça geometrilerinde bile güvenilir çapak 
alma

	▪ Palet başına 15 saniyelik kısa çevrim süreleri
	▪ %50 daha uzun takım ömrü sayesinde yüksek sistem 

kullanılabilirliği
	▪ Bağımsız yapılandırılabilen ve esnek sistem ekipmanları
	▪ Gerektiğinde, donanıma eklenebilen enerji-verimli hava 

sirkülasyon sistemi sayesinde egzoz hava çıkışı üretil-
mez

Çapak Alma Modülü
	▪ 8 eksene kadar dönüşümsel çapak alma
	▪ 3 eksenli doğrusal sistem & 1-kat HD mil
	▪ 1.5 saniyede takım değişimi
	▪ Entegre ön filtreli 500l paslanmaz çelik tank
	▪ Opsiyonel donanım: 4 takımlı HD taret, parça 

rotasyonu sağlayan & bekleme süresini azaltan 
opsiyonel NC eksenleri, egzoz havası sistemi, 
soğutma banyosu, ısıtma, dozajlama, yağ ayrıştırıcı, 
pompa ünitesi, düşük basınçlı durulama, basınçlı ön 
kurutma

Temizleme Modülü
	▪ Entegre ön filtreli ve ısıtıcılı 450l paslanmaz çelik 

tank
	▪ Doğrusal püskürtme sistemli proses kabı
	▪ Çift torba filtreli proses pompası
	▪ Opsiyonel donanım: İkinci proses tankı, enjeksiyonlu 

etkin yıkama (IFW), ultrasonik, hedefli durulama, 
yüksek hızlı üfleme ile ön kurutma, egzozsuz sistem

Kurutma Modülü
	▪ Vakum kurutma için proses kabı
	▪ Döner kanatlı vakum pompası
	▪ Opsiyonel donanım: İkinci proses tankı, yüksek hızlı 

üfleme ile ön kurutma, az bakım gerektiren -vida  
rotorlu- vakum pompaları

PARÇALAR VE TAŞIMA* 

	▪ 200 x 200 x 200 mm ebatlarındaki parçalar paletlere 
yüklenir

	▪ Portal ile otomatik yükleme, robotlu veya manuel 
yükleme, opsiyonel olarak tek taraflı veya karşılıklı 
yükleme ve boşaltma

	▪ Entegre kamera sistemi sayesinde parça tanıma
	▪ Hızlı yükleme ve boşaltma için geliştirilen doğrusal 

motor teknolojisiyle entegre parça taşıma
	▪ Saniyede 4 ila 5 metre arasında değişen parça taşıma 

hızı
 
 
İŞLETİM VE BAKIM*

	▪ Sezgisel kontrol ve kullanıcı rehberliği için 19" HMI 
dokunmatik düz ekran

	▪ Yüksek basınçlı çapak alma programlaması amacıyla 
parça tasarım verilerinin hızlı ve kolay aktarımı için 
entegre CAD/CAM arayüzü

	▪ Kolay bakım erişimi
	▪ Üretim esnasında sıyırıcıya ve seviye problarına erişim 

imkanı
	▪ Ayrı bakım açıklıkları, yüksek basınç takımlarının hızla 

değiştirilmesine imkan tanır
 
 
 
 
 
* Liste, opsiyonlar dahil tüm donanım çeşitlerini içerir
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Teknik Veriler

ÇAPAK ALMA MODÜLÜ
Ebatlar (uzunluk x 
genişlik x yükseklik)

3,750 x 1,560 x 2,400 mm

Ağırlık 5,000 kg

Uygulama basıncı 400 – 670 bar

Hacim 20-38 l/dk.

TEMIZLEME MODÜLÜ
Ebatlar (uzunluk x 
genişlik x yükseklik)

2,750 x 1,260 x 2,300 mm

Ağırlık 1,800 kg

KURUTMA MODÜLÜ
Ebatlar (uzunluk x 
genişlik x yükseklik)

2,750 x 1,260 x 2,300 mm

Ağırlık 1,500 kg

PARÇA VERILERI
Ebatlar (uzunluk x 
genişlik x yükseklik)

200 x 200 x 200 mm 
(isteğe bağlı daha fazla)

Ağırlık 5 kg‘a kadar 
(isteğe bağlı daha fazla)
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Dünya‘da Ecoclean

Center of Competence Monschau, Germany

Center of Competence Filderstadt, Germany

Rheineck, Switzerland (UCM)

Le Mans, France 

Oslavany, Czech Republic

Alcester, UK

Shanghai, ChinaSouthfield, USA

Querétaro, Mexico

Pune, India

Chennai, India (Mhitraa)

Group Headquarters, Frankfurt, Germany  

www.ecoclean-group.net


